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^Victor 


ドーム型コンビネーシヨンネットワークカメラ 

1 VN - C 625 はじめにお読み<ださい 



お買い上げありがとラごさ’いまず。 

• ご使用の前にこの 「はじめにお読みください」 と 「まを 

上のごミち意」 をお読みのラえ、正しくお使いください。 
特に別冊の r 安全上のごを意」は、必ずお読みいただ 
さ安全にお使いください。お読みになったあとは、保 
証書と一緒に大切に保管し、必要なとをにお読みくだ 
さい。 

• 製造番号は品質管理上重要なちのです。お買い上げの 
隙は本機に製造番号び正しく記されているか、またそ 
の製造番号と保証書に記載されている製造番号び一致 
しているかお確か奴くださし、。 
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特長 


■ 高速回転台を装備 

水平180° /砂、垂直 12cr /秒の高速回 

転台を装備していますので、あらかじめプ 
U セツトしたポジションをすばや<呼び出 
すことがでさます。 

■ 光学ズーム 

12倍光学ズームレンズにより細かな監視が 
行えます。 

■ 昼夜監視可能 

低照度時、旧フィルターの日 N/0FF 切り換 
えにより自動的に高感度モード（白黒）に切 
り換えることがでさます。 

また赤外線照明器（波長8日日 nm 〜880 
nm) にを対応しています。 

■ 高感度 CCD と明るいズームレンズの採用 
高感度 CCD の採用と、最大口径比 F1. 日 
(WIDE 端）の明るいズームレンズの採用で、 
カラーモード3.目 lx (AGC: 20d 目，己日％) 
の高感度を実現しています。 

■フレームレート 

JPEG 圧縮ち式640 X 480で最高 30fps 
に対応しています。 


■マルチキャストに対応 

マルチキャスト対応により、同じ画像デー 
夕をネットワーク上の複数のパソコンへフ 
レームレートを下げることなく一度に送信 
することがでさます。 

■ CF ス□ット内感 

アラームと連動し、録画ファイルを CF 力一 
ドに記録巧能です。 CF 力ードは別途ご購入 
<ださい。 

■ プライべートマスク機能搭載 

撮影する場所に映した<ない場所がある場 
合、その部分を映さないよラ設定すること 
がでさます。 

■ 動さ検出機能搭載 

設定したエ U ア内の映像の動さを感知し、 
アラーム出力する事ができます。 

■ Web サーバ 内感 

Internet Explorer で見ることができます。 


正し<ぉ巧いいただ<ためのご注意 


■節電のため使用しないとさは、システムの 
電源を切ってください。 

■本機は屋内用力 X ラです。屋外での使用は 
でさません。 

■本機は吊り下げ専用です。据え置きや傾け 
て使用すると正常に動作しなかったり、い 
ちじるしく寿命が短くなる場合があります。 
■ なのよラな場所への設置およびご使用はで 
さません。 

-雨や水のかかる場所 
-厨房など蒸気や油分の多い場所 
-使用周囲温度 (0 む〜4び C) を超える場所 
-腐食' I生ガスの発生する場所 
-放射線や X線及び強力な電波や磁気の発 
生する場所 
-振動する場所 
-ほこりの多い場所 


■ 本機の放熱が不十分になると故障の原因と 
なります。本機周辺の通風を巧げないよラ 
にして < ださい。 

本機は本体表面（天井面、側面）から放熱を 
行なっています。壁の近くなど、熱がこちる 
場所に設置しないでください。 

■ エアコンの吹さ出し口近くなど直接冷気の 
当たる所に設置しないでください。ドーム 
カバー内部が結露することがあります。 

■ 力方ラの周囲温度が急激に変化すると、結露 
し、故障の原因になります。そのよラな場所 
では数時間待ってから電源を入れてください。 

■ レンズを太陽などの強い光源に向けないで 
ください。故障の原因となります。 

■ 本機は AGC 回路内蔵のため、暗い場所では 
自動的に感度が上がり、画面がヴラついた 
感じになる場をがありますが、これは故障 
ではありません。 
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はじめに 


正しくおほいいただくためのごミ主意(つづを) 


■ AGC が動作中、トランシーバーなど強い磁 
気を発生する機器を本機の近くで使用する 
と、画像にビートなど発生することがありま 
す。トランシーバーなどを使用する場合は、 
本機か63 m 政上はなれてお使いください。 

■ 本機および本機に接続したケーブルが強い 
電波や磁気の発生するところ（例、ラジオ、 
テレビ、変圧器、モニターなど）の近くで 
使用された場を画像にノイズが入ったり、 
色彩が変わることがあります。 

■ AGC が動作中、 V.Networks コント□ーラ 
で才ートアイ U スのモード （N 日 rmal、 +、 
-) を切り換えてを、感度アップ機能が働き 
画面の明るさが変化しないことがあります。 
この場合は AGC を日 FF にするかアイリス 
をマニュアルにしてください。 


■ 必ず添付の AC アダプターをご使用 < ださい。 

■ VIDEO OUT 端テか6同軸ケーブルを接続 
して映像を見た場を、特に TELE 端(望遠側） 
付近において、マニュアル操作、オートパン 
動作をすると、画面が振動して見える（回転 
動作が滑らかでない）ことがあります。これ 
6 の現象は、モーターの性能によるをので、 
故障ではありません。 

■ SNMP 機能搭載の Hub/Switch の一部機 
種においては、プ□ー ドキャストまたはマル 
チキャストの抑制機能が付いています。その 
機能が有効な場合、本機のマルチキャスト画 
像が正常に閲覧できない場合があります。 

■ ドームカバーは、直接手で触れないでくだ 
さい。カバーがミちれると画質劣下の原因と 
なります。 


■画面の明るさによっては、 V.Networks コ 
ント□ーラで、オートアイ U スのモード 
(Normal、 +、 一) を切り換えてち明るさが 
変化しないことがあります。この場をは、ア 
イ U スをマニュアルにしてください。 

■ 本機をホワイトバランス ATW で使用したと 
さ、自動追尾ホワイトバランス回路の原理 
上、実際の色と多少色合いが異なることが 
ありますが、故障ではありません。 

■ 高輝度の被写体（ランプなど）を撮影したと 
さ、画面上で高輝度の被写体の上下ち向に 
白い尾引さ現象が現われます。これは固体 
撮像素子特有の現象（ス S ア現象）で故障で 
はありません。 

■ 24 時間連続して長期間同じポジションを監 
視する場を、水平回転部の接点 fi おの増加 
により映像にノイズが発生したり、 
V.Networks コン ト□—ラからの操作が不 
安定になることが考えられます。そのため] 
週間に]回、システムの電源を再投入（力六 
ラをイニシャル動作させる）し、接点のク 
U —ニングを行なってください。 

■ ドームカバーは、半球形をしているため半 
球の端では像のゆがみが発生します。本機 
では半球の端をマスクしており、チルト方 
向で水平を映すと半球の端が画角に入るた 
め、画面の上端が黒<なったり、ピントが甘 
<なることがおります。 

■ 光源（照明など）の付おや輝度差のある被写 
体を撮影すると、画面上にゴーストが発生 
することがありますが、これはドームカ 
バーと内蔵レンズの特性によるをので、故 
障ではありません。 


■ お手入れは ••• 

-電源を切ってから行なってください。 

-ドームカバー部は、レンズふき用な（又は 
紙）を使用して巧れをふきとってくださ 
し、使用環境によっては短期間でミちれが付 
着することがあります。 

巧れがひどい場をは、中性洗剤を水にラす 
めレンズふさ用巧（又は紙）にしみ込ませ 
ふさとって < ださい。 

■ 本機の天井取付金具に VN-C 日2己攻外のカメ 
ラを接続しないでください。故障の原因とな 
0 ます。 


■ 消耗部品について 


1 ；( 下の部品は消耗部品であり寿命時間、 
回数を目安に交換が必要です。寿命時間、 
回数は目安であり、使用環境や使用条件 
により異なります。消耗部品の交換は、保 
証期間内であってを有償となります。 

-ズームレンズ組立 


ズーム 動作 
フ オー カス動作 
ス U ップリング 
冷却フアン 


20日 万動作 
4 日日 万動作 
約巳00万動作 
約已万時間 


■ ズーム 動作 

マニュアル操作あるいはプ U セット選択によ 
り TELE 端付近でズーム動作が止まった後 
フオーカスがかすかに動くことがあります。 
また、マニュアルでズーム操作中動をがな 
めらかでないことがあります。 

これ6の現象は内蔵レンズの性能によるち 
ので故障ではありません。 
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■ オー トフ ォー カスについて 

本機はワンプッシュオートフォーカス、 
イージー AF のオートフォーカス機能を 
備えていますが、被写体や力ラの設定 
ではピントが合わせ日れない場合があり 
ます。この場合は、手動でピント合わせ 
を行なってください。 

オートフォーカスが台わせにくい被写体 

-画面の輝度が極端に高い(明るい）とさ 
-画面の輝度が極端に低い脂い）とき 
-画面の輝度が常に変化しているとき 
(点滅中のライトなど） 

-コントラスト（明暗差）がほとんどな 
いとき 

-画面上に繰り返しの縦搞パターンがあ 
るとさ 

オートフォーカスが動作困難な設定 

- AGC で感度アップし画面がヴラつい 
ているとさ 


■ Read Me について 

CD - ROM 内の "Read Me " を本書とあわ 
せてお読みください。 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規 
制協議含 （VCC I ) の基準に基づ<クラス 
A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で 
仕様すると電波妨害を引き起こすことがあり 
ます。この場合には使用者が適切な対策を講 
ずるよラ要求されることがあります。 


この取扱説明書の見かた 


■ プ U セットポジション 

本機で設定できるプ U セットポジション数 
は、ホームポジションを含め、合計30か所 
です。 

■同ーネットワーク上に、マルチキャスト送 
信する機器があったり、ブ□ードキャスト 
が大量に送出されるネットワークで使用す 
ると、画像送信に影響をうけます。この場 
を、必ず、マルチキャスト抑制機能のついた 
スイッチング八ブや VLAN を用いて 、が 
ラと他のマルチキャストやプ□ー ドキャス 
卜を分離するシステム設計をしてください。 
■ CF 力ー ドを使用しての□一カル録画機能を 
使う場合、□一カル録画中の電源断により 
録画中のファイルが壊れることがあります。 
ファイルの破損を防ぐために 、 UPS (無停 
電電源装置）をご使用< ださい。 


A 警告 


十分な強度を持った場所に取り付ける 

本機は高速回転を行うため、振動や本機質 
量（約 1.2 kg ) などを考慮し、十分な強度 
を持った場所に取り付けてください。化粧 
を板、石青ボード、プラスターボードな 
ど、天井材質に強度が足りない場をは補強 
材（ベニヤを板など）を当てて補強して< 
ださい。補強が不十分な場合は、振動のた 
めモニター上で画ブレが発生したり、最悪 
の場合落下し、下に人がいた場合、重大な 
事故となる危険があります。 


本文中の記号の見かた。 

^ごま意)操作上のごま意が書かれています。 

( メモ ^ 機能や使用上の制限など、参考になる内容が書かれています。 

参考ページや参照項目を示しています。 

《ソフトウェアを使用したことによるお客様の損害、または第云ちからのいかなる請求につい 
てを、当社は一切その責任を負い兼ねます。 

このソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。 
本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標、または登録商標です。本書では™、 
©、◎などのマークは記載していません。 
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はじめに 


付属品.添付物 



CD-ROM 

含む取扱説巧書 ( pdf ) 



天井取付金具 はじめに 

(カバー付さ） お読みください 

(本書） 



電源ケーブル AC アダプター 安全上のごを意 


保証書 ビクターサービス 

窓□案内 


テンプレート 


* pdf お式のファイルを見るためには Adobe Reader びお使いのバソコンにインス I ルされて 
いることび必要でず。 


動作廣境 


接続可能なパソコンの仕様 


0 S 


CPU 

分モ1」一容量 
八ードディスク空容量 
ディスプレイおよび、ビデオカード 


Windows 2000 Professional ( SPl し^(上） 

Windows 2000 Server 
Windows XP Home Edition 
Windows XP Professional 

Pentium IE . 日日 0 MHz 同等 !; Lh ( Pentium 4、3.2 GHz を推奨) 
128 M 目政上 （] G 目上を推奨） 

20 M 目政上 

1 024 X 7日8 画素上 、 True Color に4 bit または32 bit ) 
幸 VRAM 8 MB 1；(上に曰目 M 目上を推奨） 


LAN 環境 

- IEEE 802.3準拠の HU 目等で相互に接続された ] 日目 ASE - T /1 00目 ASE - TX ネットワーク 


CF 力ード 

-動作確認カードについては、 ] 7ページをご覧ください。 

' ~ C メ t ) 

• Windows XP の一般ユーヴーや 、 Windows 2000の制限ユーヴーの場合、 V . Networks の 
追加や削除、スナップショットや録画などの設定変更は出来ません。 

• パソコンの仕様は、アプ U ケーションを快適にお使いいただくための目安であり、動作の保 
証をするちのではありません。動作環境条件を満たしているパソコンをお使いでち、お客様 
の使用状況によっては、快適にお使いいただけない場合があります。 


I ~~ 0：‘ま意 ;- 

各日 S の動作環境が上記を越える場をは、そちらが優先されます。 


最新情報について 

ソフトウェアのバージョンアップおよび、その他の最新情報の入手は、が下ホームぺージから行えます。 
http :// www . jvc - victor . co . jp / pro / vnetworks / 
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さ部のを输とはた 5 き 

■天井取付金具（端子側） 


〇 

〇 



包 

〇 

包 

0 

包 


〇落下防止ワイヤー 

このワイヤーを、カメラの落下防止ワイヤー 
固定フック®にかけます。 

0 [VIDEO OUT ] 同軸ケースレ接続端子 

複合映像信号 (1 v ( p - p )、 出カインピーダンス 
7已 n ) の出力端子でず。ビデオモニターなど 
と接続します。（■■^■1已ぺージ） 

〇 [POWER INPUT DC 12 V ] DC 12 V 入力端子 
添付の AC アダプターと接続します。 

©ま全ワイヤー取付巧 

万一のカメラ落下に備え、この巧に天井スラ 
ブまたはチヤンネルからのワイヤーを取り付 
けます。 

@ [10 BASE - T /1 OOBASE - TX ] 1 OBASE - T / 
100 BASE-TX 端子 

1 0 BASE - T /1 00 BASE-TX の端テです。 
LAN ケーブルでネットワークなどと接続しま 
ず。（隐=14ページ） 


©ロックスク U ユー 

カメラ本体を固定するため、 このスク I 」ユーで力 
メラ本体固定金具瓜をおず固定してください。 

〇 [ALARM IN /0 UTI アラーム入力/アラーム出力端子 


アラーム入力、アラーム出力の端テです。 
(腐=13ぺ_ジ） 


ピン番号 

信号名 

1 

アラーム出力 

アラーム出力] 

2 

アラーム出力2 

3 

アラーム 入力 

アラーム 入力] 

4 

アラーム 入力2 

巳 

GND 


©カバ— 

イ呆護カバーです。ケーブル類を通すと走は、力 
バーについているゴム製のキャップに切り込み 
を入れてください。 （ US ' 11ページ） 

包カバー固定ネジ 

カノ（一©と天井取付金具を固定します。カバー 
©をはずす場合は、このスク U ユーをゆるめて 
はずします。 





はじめに 


各部のち拖とはた已さ（つヴさ） 

■天并取付金具（カメラ端子側） ■カメラ 



⑩固定用穴 （4 力 巧） © ドームカバー 

この穴を利用して天井あるいは、天并坦込ブラ ドームカバーは傷び付さやすいので、取り扱 

ケット （ WB - S 日2已：別売）に取り付けます。 いにはミち意してください。 

のカメラ接続端モ（メス） の CF カバー 

カメラ本体の接続端テ(オス)©と接続します。 カバーを開け、 CF カードを挿入します。 

巧接続端テ（オス） （防17ページ） 

天井取付金具のカメラ接続端テ(メス)®と接 の 落下防止ワイヤー固定フック 
続します。 このフックに天#取付金具の落下防止ワイ 

⑩カメラ本体固定金具 ヤー〇をひつかけます。 

□ ックスク U ユー包をこの金具に締め付けて 
カメラ本体と天井取付金具を固定します。 

の レンズ有区 

レンズを交換することはできません。 
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こんなことびでをます 

LAN でつなぐ 


VN-C6 吕已 



ネットワークにつなぐ 


VN-C6 吕巳 



自動的にアップ□-ド 

ピアツーピアでつなぐ 


VN-C 已吕已 






準備 


猫！の流れ 

下記手順で設定してください。 


Step 1接続.設置- 

まず、天井に巧を開け、本機の天#取付金具の端テに電源ケーブル、 LAN ケー 
ブル、アラーム信号ケーブルなどを接続します。 

次に、本機を天井に取り付けます。落下防止ワイヤーを忘れずに付けてくだ 
さし、。 



Step 2ネットワーク設定- 

ソフトウエアのインス I ルパソコンおよび本機のネットワーク設定、 

rVN - C 已2己セットアップツール」での設定、 rv . Networks コント□—ラ」防20ぺージ 

で接続カメラの登録などを行います。 



《 VN - C6 吕己を複数台使用するシステムでは、まず1台の電源のみ投入し、 "2-3 rVN- 
C 62 已セットアップツール」で本機の IP アドレスを設定"まで行なった後に、2台目の電源 
を入れて設定してください。划璋のカメラも同様手順で行なってください。扣1己ぺージ） 


Step 3 V . Networks コント□—ラでの設定- 

インス!ルしたソフトウェア「 V . Networks コント□-ラ」で才ートパぺージ 
ン、才ートパト □ —ル、才ートトレース、画質、アラームなどの設定を行い 
を' ^ 〇 



step 4 V . Networks コント□—ラでの操作 


「 V . Networks コント□ーラ」で録画-再生などの操作が行えます。 

臨詳細は付属の CD - ROM 「取扱説明書」 ( pdf ) をご覧ください。 



Step 已 Web ブラウザでの操作 

I Web ブラウヴで操作が行えます。 


岐30ぺージ 
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準備 ( Step ! 接続•設置) 

1-1 ケーブルの接続 


A を意 

天井取付金具のカバーは必ず取り付けて < ださい。カバーびないと天井に取り付け6れません。 
また、力；く一は天井取付金具内部への異物の混入を防ざます。 

内部に異物び入りますと故障の原因となり、最悪の場合、発煙•発义の危険びあります。 


1. 接続手順 



1 . 天并に巧をあける 

付属のテンプレートを使用して、接続ケーブル 
を天井裏に通すための巧 (0 7已)をあけます。 



么カパーをはずす 

カバー固定ネジをゆるめ、カバーを反時計ち 
向にひねって天井取付金具からカバーをはず 
します。 



3•カバーにケーブルを通ず 

カバーに付いているキャップ（ゴム製）に切 
り込みを入れ、ケーブルを通します。切り込 
みは左図を参考に入れてください。 










準備 （ Step 1 接続•設置) 


1-1 ケーブルの接続(つヴを) 

1. 接続手順（つヴを） 


4. ケーブルを本機と接続ずる 

天井取付金具の端テにケーブル類を接続します。 
接続ケーブルはアラーム信号ケーブル、 LAN 
ケーブル、同軸ケーブル、 DC12V 電源ケー 
ブルびあります。 

〇アラーム信号ケーブル（防13ぺージ） 
アラーム入出力端テのある機器に接続し 

CJ^ 〇 

〇 LAN ケーブル（隨=14ページ） 

HUB またはバソコンに接続します。 

© 同卽ケーブル （ C を1已ページ） 

モニターなどを接続します。 

〇電源コード（防1已ぺージ) 

添付の AC アダプターを接続します。 



5.カバーを取り付ける 

手順 么と 逆の手順でカバーを天井取付金具に取 
り付けます。 

①天井取付金具のま全ワイヤー取付巧を力 
バーの巧に合わせてかぶせ、時計ち向に 
ひねります。 

( D カバー固定ネジを締め付けます。 
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2. アラーム乂力/アラーム出力端子の接続 



■アラーム入力端子 



アラーム入力/アラーム出力端子と、センサー、 
ブザーなどの外部機器と接続する 
①端テ台の両端のネジをマイナスドライバーで 
ゆるめ、左図の様にはずします。 

(D アラーム信号ケーブルの被ふくを 4 mm ほど 
むいて、端テに差し込みます。 

(3) 側面のネジを回しアラーム信号ケーブルを固 
定します。 

@アラーム信号ケーブルを固定した6、①では 
ずした端テ台をちとに戻します。 

メモ ) - 

使用のケーブル 
長さ5日 mLU 下 

UL ] 日日7をしくは UL 10] 己相当品 
AWG #22 〜 AWG # 18相当品 

^_ J 

ご注意） -1 

外来の雑音などにより、長さ曰 Om 政下でち 
誤動作を起こす場をがあります。その場合 
は、シールドケーブルを使用する、あるいは 
雑音源からケーブルを遠ざけるなどの処置 
を行なってください。 


ホ外線センサー、ドアセンサー、金属センサー、 
手動スイッチなどのセンサーと接続する 
入力条件 

-無電圧 U レー NPN オープンコレクタ入力 
-入力検出の極性はソフトウエアで選択可能 
イク/プレイク/トグル （2 己日 ms じ(上） 

-□ーレベル時回路電流] .2 mA 
-八イレベル時印加電圧] 2 V 
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準備 （ Step 1 接続- 設置) 


1-1 ケーブルの接続(つヴま) 


2. アラーム乂力/アラーム出力端子の接続（つヴを) 


■アラーム出力端子 



報知器、表お器、ライト、ブヴーなどの報知装置 
と接続する 
出力条件 

- NPN オープンコレクタ出力相当 
(出力論理は、コント□ーラで設定） 

•許容印加電圧 DC 12 V 政下 
• 許容流入電流曰 OmA 
•モーンタ U (1 ms 〜曰日日日 ms ) 出力 
(時間はコント□ーラで設定） 


ごを意） - 

本機 G 端テと報知装置の GND を接続してく 
ださい。 


3. LAN ケーブルの巧続 



LAN ケーブルで HUB またはパソコンに 
接続する 

HUB に接続する場合 

ストレートケーブルを使用してください。 
パソコンに接続する場合 
ク□スケーブルを使用してください。 

p - C ご注意 ) -1 

まれに、ご使用の LAN ボードでク□スケー 
ブルの使用が認められていない場をがあり 
ますので、接続前に LAN ボードの仕様を確 
認ください。 


メモ ;- 

] 日日 BASE - TX でご使用の場合はカテゴ U —已政上のケーブルをご使用ください。 
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4. 同軸ケーブルの接続 



已 C -2 V あるいは 3 C -2 V 同軸ケーブルを接続する 

同軸ケーブルの先端は、左図の様に処 a してか 
ら接続してください。（単位： mm ) 

^ メモ ) -^ 

- 7 C -2 V をご使用の場合、直接端テ台への 
接続はできませんので、曰 C -2 V ケーブル 
を本機に接続し 7 C -2 V ケーブルに中継 
して < ださい。 

《あみ組線を逆におり返し、ほつれて他 
へショートしないよラに絶縁してくだ 
さい。 


5-電源コードの接続 

DC 12 V 電源と接続する 

添付の AC アダプターを、本機の天井取付金具の 
DC 12 V 入力端テに接続します。 


^ メモ ) -^ 

複数台システムの場合 

VN - C 日2曰を複数台使用するシステムでは、まず1台の電源のみ投入し、 "2-3「 VN - C 目2日 

セットアップツール」で本機の IP アドレスを設定"まで行なった後に、2台目の電源を入れ 

て設定してください。政降のカメラを同様手順で行なってください。 

-工場出荷時点では VN - C 目2日の IP アドレスは全て]目8.] 68.日.2となっています。そのた 

め、同一 LAN 環境下で同時に複数台の力;>(ラ電源を投入すると、 IP アドレスの重複がおこ 

り、正しくアクセスでさなくなります。必ず1台ずつ電源を投入してください。 

-一度 IP アドレスの重複が発生した場合は、同一 LAN 環境下に VN - C 日2己が1台だけであるこ 

とを確認し、しばらく （1 日分た(上）時間をおくかまたは、同一 LAN 環境下の全てのネットワー 

ク機器の電源を再投入しないと VN - CS 2 已に巧し、アクセスできなくなる場合があります。 

\_ J 
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準備 （ Step 1 接続•設置） 

1-2 天井取付を具の取り付け 


天井スラブ 
またはチヤンネルへ 




1 . 落下防止ワイヤーをつける 

万一の落下に備え、天井スラブ又はチヤンネ 
ルと天井取付金具をワイヤーで接続してくだ 
さい。天井取付金具とワイヤーの接続は、安 
全ワイヤー取付穴をご利用 < ださい。 

(左図参考） 


A 注意 

ワイヤーおよび天井構造物は、万一の落下 
時に危険を防止できる強度と、適切な長さ 
のをのを選んでください。 


^ メモ ) - 

-ワイヤーは天井構造物と絶縁できるよう 
に接続してください。 

天井構造物が金属の場を、カメラとの絶 
緑をとらないと映像にノイズが入ること 
があります。 

-ワイヤーは付属されていませんので、市 
販品をおちとめ < ださい。 


2. 天井取付金具を天井に固定ずる 

力 ラを正面に向けたい方向に天井取付金具 
の FRONT マークををねせます。 

接続ケーブルをはさみ込まない様ま意して、 
天井取付金具をネジ4本で天井に固定しま 
す。固定用ネジ、ボルトは M 4 を使用してく 
ださい。木ネジはが 4.1 をお使いください。 

' ~V メ t ) 、 

-必ず4本のネジを用いて、確実に取付け 
て < ださい。 

-天井取付金具の天井取付用ネジ巧につい 
ているシートは、天井取付金具と天井構 
造物の絶緑目的で使用しています。天井 
構造物が金属の場含力 X ラとの絶縁を行 
わないと、映像にノイズが入ることがあ 
ります。必ず絶緑するよラに設置して< 
ださい。 
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1-3 CF カードを入れる 



1. カメラの電源が入っていない事を確認する 
么 CF カバーをはずず 

3. CF 力ードを図の方向に入れて押し込む 

-取り出しボタンが出ている場合は一回押し 
て < ださい。 

- CF カードは、カチッと音がするまで押し込 
んでください。 

4. 手順2•ではずした CF カバーを取り付ける 

* カードを取り出す場合は、カメラの電源が 
入っていない事を確認し、取り出しボタンを 
押して < ださい。 


-〈動作確認済みの CF 力ード〉- 

• サンディスク社（工業用） 

1 28 M 巨 ( SDCFBI -] 28-201 -80) 

2已 6 M 巨 ( SDCFBI -25 曰-20 ] -80) 

己] 2 M 巨 ( SDCFBI - 已1 2-201 -80) 

1日 24 M 巨 ( SDCF 目 1-1024-2 日] -80) 

• ノ V 半ワラシスコム社 Z - pro シリーズ 

128 MB ( HPC - CF 128 ZP ) 

2己 6 M 巨 ( HPC - CF 2 曰曰 ZP ) 

己] 2 M 巨 ( HPC - CF 曰 12 ZP ) 
IGB ( HPC - CFIGZP ) 
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準備 （ Step 1 接続-設置) 
1-4 カメラの取り付け 



1 . 落下防止ワイヤーを付ける 

図のよラに、天井取付金具から落下防止ワイ 
ヤーを引き出し、力 X ラ本体の落下防止ワイ 
ヤー固定フックに引っかけます。 

落下防止ワイヤーは必ず接続してください。 


A ま意 


天井取付金具に本機な外のカメラを接続し 
ないで<ださい。故障の原因とな0ます。 

落下防止ワイヤーは必ず接続してくださ 
し、。接続しないと力 x ラ本体が落下する 
恐れがあります。 


天井取付金具 



么□ックスクリューび績んでいることを確 
認ずる 

天井取付金具の □ ックスク U ューが緩んでい 
ないとカメラ本体が正し<取り付さません。 

3-カメラ本体を挿入 

力;>(ラ本体の"▽マーク"と天井取付金具の 
"▽マーク"ををわせるよラにして、力ラ本 
体の固定金具と天井取付金具の□ックスク 
U ユーの位置をよく確かめてか6 、力;ラ本 
体を天井取付金具に挿入します。 
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カメラ本体固定金具 



んカメラ本体を回ず 

力;ラが傾いていないことを確かめ 、がラ 
本体を天井側に押し付けながら時計方向に止 
まるまで回します。この時、力ラ本体固定 
金具が天井取付金具の□ックスク U ューの位 
置にさていることを確認してください。 


5- □ックスクリユーを締める 


□ックスクリユーをプラスドライノ（一で締め 



□ックスクリューを 
締め付ける 





設定 （step 2ネットワーク設定) _ 

2-1 ソフトウエアのインス I 'ール 

本機を操作するためにお要なソフトウエアを付属の CD - ROM か5下記手順でインストー 
ルしまず。 


V . Networks コント□—ラのインス I ル 

1 . 「 Victor 」 フォルダ内 l ~ Setup . exe 」 を実行します。 

2 . 画面の指示にしたびって、インス!''ールしてください。 

3. 正しくインストールされた場合は、「スタート」一 r すべてのプ□グラム」一 rV . NETWORKS 」 
フォルダ内に、夕 j rv . Networks コント□-ラ」び表示されます。 


VN - C 62 已セットアップツールのインス I ル 

1 . 「 Victor 」 フォルダ内 [" Setup 」 フォルダ内 [" Setup . exe 」 を実行します。 

2 . 画面の指示に従って、インス!-ールしてください。 

3. 正しくインストールされた場合は、「スタート」一 r すべてのプ□グラム」一 rv . NETWORKS 」 
フオルダ内に、関召 rvn - c 目2已セットアップツール」が表示されます。 
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2-2 パソコンの IP アドレス設定 [Windows XP の場さ] 

カメラを取り付けた5、本機を操作ずるパソコンの IP アドレスを設定しまず。 
Windows XP の場合、 LU 下の手順で設定してください。 

( Windows 吕000の場合"®吕3ぺージ） 

メモ ) - 

DHCP の環境下で、かつ V . Networks の割り当て日れる IP アドレスび B 月確な場合、バソコ 
ンの IP アドレスは DHCP ヴーバーから自動的に取得されるので、 2-2 「バソコンの IP アド 
レス設定」は不要です。 


プをク U ックしまず。 

■「マイネットワーク」をちク1」ックし、「プ□パテイ」を還びます。 

2•本機を操作するバソコンびつなびれているネットワークを選びまず。 

•ちク I 」ックし「プ□パティ」を選びます。 



0チェックびついていることを確認します。 


メモ J - 

「 Microsoft ネットワーク用クライアン 
卜」と「インターネットプ□トコル 
( TCP / IP )、び表示されていないとき 
は、「インス!ル （ N ) ..」を実行し 
て < ださい。 
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設定 （step 2ネツトワーク設定) 


2-2 バソコンの IP アドレス設定 [Windows XP の 場 さ](つづま） 

3.「インターネットプ□トコル （ TCP / IP ) を選び「プ□バテイ」をク U ックしまず。 


な) r インターネツトプ □ トコル（ TCP / IP )」 
を選びます。 


< D 「プ□バテイ」をク U ックします。 


4. 「巧の IP アドレスを使う J を選び、 rip アドレス」「サブネットマスク J を設定し 0 K 吃 ク 

U ックしまず。 


インターネブトプロト]ル订 CP / IP ) のブ□パティ r ?| rx | 
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一カルエリア巧窝のブ□バティ 


を股關正詳細 I 視 
巧窃の方あ 

SMC E 化が Power I110/100 Ethernet Adapter 


巧ぶ(を... 


この巧窃はみの巧目をほ用します(が： 

:因 Microsoft ネットワーウ 吊 ウライアン ト 
I 因坦 Mi び 0 S 0 ゎ ネットワ-ク 用フ 7 ィルと プリンタ 其ち 
I 因 岛 QoS バケツ ト スケジュ-ラ 


インスト—ルなり... 


ブロバティお） 


伝さあ脚プロトコル/インタ-ネットプロト〕ル。相互巧窃されたさまさ’まな 
ネットワーク間の巧<言を復供する、既定のワイドエリアネットワークプ□トコ 
ルです。 

□诘病蹄こ通ミ的自规こイン：巧-夕をま示する牠） 


〕I キャンたル ] 







2-2 パソコンの IP アドレス設定 [Windows 2000の場合] 

カメラを取り付けた5、本磯を操作ずるパソコンの IP アドレスを設定しまず。 
Windows 2000の場合、下記の手順で設定してください。 

1 . スタ— h | をク U ックずる。 

-「設定」-「コント□-ルバネル」をク U ックします。 

2 . 「ネットワークとダイヤルアップ接続」をダブルク U ックしまず。 

3. 「□-カルエリア接続」をダブルク U ックしまず。 

iiM 


-カルエリア巧镜が態 


巧巧 
が族 
站橘時間： 

速廣 



巧待 
00:14:40 
10.0 Mbps 



さち 

曲 — 

L 立 

- ぞ语 

パわ！': 

1 

92 

1 

0 


。ブがなィ带 -jl 


ir 咒パ巧喫'—]|をク U ックします。 


閱じるを） I 


—カルエリア巧巧のプ□パティ 


巧樣の方法：_ 

j" が bMC EtherPo 内 er D Ethernet Adapter 

I 巧巧に） I 

チ:!:如マ-ウびオンになっている]ンポ-ネントびこの巧続でほ用されていますり)： 

团ゴ Microsoft ネットワ-ウ巧ウライアシト 

网《；■巧 Microsoft ネットワー。用ファイルとプリン》#ち 

り W 口の!^- 


インスト-ルの.. . I mm \{ プ□バティ(段 I ； 

\m 1 

をを南卿フ日卜]ル/イン》ーネットプロト]ル。巧互巧巧ミれたさまさ’まね 
ネットワーク商の巧信を辖化する、既ミのワイドエリアネットワ-ウプロト〕 
ルです。 

厂招樹弓に妨ウバーにアイコンをを示する地） 

_ 0K _I キャン t ル」 


風 r インターネットプ □ トコル（ TCP / IP )」を 
選びます。 

巧）プ□バティの I をクリックします。 










設定 （step 2ネツトワーク設定） 

2-2 パソコンの IP アドレス設定 [Windows 2000の場合](つづを） 


r 次の IP アドレスを使ラ」を選びます。 

rip アドレス」を 
] 日 2.1 日 8.0. 3に設定します。 

サブネットマスクは、設定作業に適切 
な値としてください。不明な場合は、 
ネットワーク管理をに確認してくださ 
い。 


4- 0 K 」をクリックします。 
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2-3 rVN-C625 セットアップツール J で本機の IP アドレスを設定 


インストールした rVN - C 62 日セットアップツール」で、 VN - C 62 日の IP アドレスを設定します。 
(本 rVN-C 巨2已セットアップツール」では、 VN-C 目2曰しか接続できません。） 

1~~ (ご注意） -1 

• 本機の電源投入後、 PC から接続可能な状態になるまでには日日秒程度を要しますが異常で 
はありません。 

• 工場出荷時の IP アドレスについて 

工場出荷時は DHCP 無効に設定してあり、固定 IP アドレス1 92. 168.0 .2 が付与されています。 

♦ DHCP での運用について 

U —ス期間満了時の IP アドレス再取得の際、前回とは異なる IP アドレスが割り当てられる 
可能性などが懸怠されるため、本機を DHCP 設定で運用することを弊社は推奨いたしませ 
_ん。本機の DHCP 設定は、設置•設定手順の簡素化を目的として付いている機能です。_ 

’~ スモ J - ' 

• DHCP がち効に設定してある VN - C 62 己を接続するには、割り当てた IP と MAC アドレ 
スの対応が明確になる DHCP サーバーが存在する環境が必要です。もし、 DHCP サーバー 
_が見つからない場合は、約日日秒後に固定 IP アドレスで起動します。_ • 

1. 「スタート J 一「すべてのプ□グラム」一 「 V . NETWORKS 」 一! j を vn - c 巨2曰セットアップ 
ツール」を選択し 「 VN - C 62 己セットアップツール」を起動します。 

接続カメラの IP アドレスを「接続先の IP 
アドレス」に入力します。 

工場出荷時は1 目2.]目 8. 日ぶ に設定され 
ています。 

0 K I をク U ツクします。 


I- ® 

^ Networks の t ットァッブぞ閒化しま V 。 加 り 

巧椅先の IP アドレス击ャンむレ U 

_なま_ I ^ 


接続力;ラの IP アドレスを確認したいとさは、 


V.Networks IP アドレスー廣 


おを 

タイムァ。卜「3冲 


巧ま閒巧ち)… 


マルチキトストお索I 

_ 0K _I 


mi をク U ックします。 
rv.Networks Search 」 画面が表示さ 
れます。 


3111131クリックすると、検索が 
始まり rv.Networks IP アドレスー覧」 
が表示されます。 


I 「タイムアウト」は検索に掛ける時間を設定します（可変値1砂〜3日砂)。検索しても IP 
アドレスが表示されない場をは、時間を長くし、ちラー度検索を行なってください。 

I パソコンとヴブネットの異なる V . Networks が LAN 上に接続されている場合、検索で見つ 
かっても接続することはできません。パソコンを適切な IP アドレスに変更後、接続してく 
ださい。 














設定 （step 2ネツトワーク設定) 


2-3 rVN-CB25 セットアップツール J で本機の IP アドレスを設定（つヴま） 


么設定を確認しまず。 


勉わお 


現なの設5 
IP アドレ 
MAG アト 

r''\ 

H ぴ3 




公 


\ :192.168 .0.2 

ノス: 00.80.88.00.30.1 F 


V.Networks ID 


巧う 


HCP ぞほわない 
了ドレス 


( いの.「16810 T 


バスワイ設ミ 
ュ-ザ-」 

3ベレーター」 
_官巧を J 


かきな化設定 


白ま切替 


ヴブネットマスク_ 

:([ 255 [255 「2历.「0 

デフオルトヴートウエイ 

I 0 I 0 I 0 I 0 


?ルチキが卜 


FTP サーハ、、- 


アラ■ム設定 

J - 

時刻試ち 

緑画1试 

J . 

メモト怕陆 

トトリミット 

J _ 

トトリトン1 


C II — 逆 . 

D . 

+ヤンたル1 


43)「DHCP」 を使ラか使わないかを設定し 
ぶ9 〇 


メモ 


「DHCP 情報」を選択すると DHCP 
サーバーの IP アドレスなどを確認 
することがでさます。 


-© ネットワーク管理割こ割り当て、あるい 
は承認を得た IP アドレスへ変更します。 
-4) 設定作業に適切な値として<ださい。不 
明な場合は、ネットワーク管理者に確認 
して < ださい。 


嘴 


」をク U ックします。 


rv.Netw 日 rks の」は VN-C 目2已本体に 


その他の設定は^次ページ 


3 . 0 K I をク U ックします。 


pim 黑則。画 


をを内容を更巧しますか？ 

1 


( f ' '' ' ' '''''OK . i ) キサンたル 1 



4 . rv . Networks コント□—ラ」を起動します。 

(岐27ぺージ） 


設定される識別コードに相当するをので 
す。英数字のみ入力巧能です。 

ユーヴーには直接的には関与しません。 
通常巳 AMOOOOl’CAMOOO 日2, . ••• 
のよラに設定しておさます。 

(0 〜8文字） 


0K 」をク U ツクします。 


' ~ (夕 E ) 

「日 K」 をク U ックすると、 VN-C 目2已が 
自動的に U セットされ、設定値が有効 
になります。 


f ~ メ ^^ 

VN-C 日2己を複数台使用するシステムでは、まず1台の電源のみ投入し、 "2-3「VN-C 目2已 
セットアップツール」で本機の IP アドレスを設定"まで行なった後に、2台目の電源を入れ 
て設定してください。政降の力 X ラを同様手順で行なってください。 
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設定 （step 3 V.Networks コント □— ラでの設定） 

3-1 V . Networks コント□—ラの起動 

インス! -- ルした 「 V . Netw 日 「 ks コント□-ラ」でカメラ画像の確認び行えます。 
また、カメラ画像の録画-再生操作やフレームレート設定などち行えます。 


1 . 「スタート」一「すべてのプ□グラム J 一「 V . NETWORKS 」 一5^う 「 V . Networks コント 
□-ラ」を選択し 「 V . Networks コント□-ラ」を起動します。 



< D カメラのプルダウン X ニューから接続先を 
選びます。 


カメラのライブ画像が表示されます。 


' ~ 、ク t ノ - 

•パスワードが設定されている場をは、正しいパスワードを入力してください。 

• 本]ント□-ラは、 VN - C 1, VN - C 2. VN - C 3. VN - C 30 (」PEG のみ）， VN - A 1, VN - C 10 
( JPEG , MPEG 4) , VN - C 日2曰に接続巧能です。 
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設定 （Step 3 V . Networks コント□—ラでの設定） 

3-2 rv . Networks コント□—ラ J で設定できる機能について 

V . Netw 日 「 ks コント□ーラでは、画像サイズやアラームに関する設定を行うことができます。 



〇ファイル 

新規作成： 新規に力ラを接続する場合 
は、新規ファイルを作成します。 

削除 ：作成したファイルを肖聯します。 

動き検出 

スタンバイ：動き検出スタンバイ機能を有効 
にしたいカメラを選択します。 

終了 ：コント□ーラを終了します。 

©表示 

画像サイズ：画像の表示サイズを設定します。 

JPEG : 640 X 4召0 
320 X 240 

画像上下設定：画像の上下を逆に表示します。 

0制御 

オートパン：この項目を選択し、クリック 
するとオートパン動作を開始 
しふ当 0 

オートパ忙 H レ：この項目のモードを選択し、 

(モード！〜 ク U ックすると選択したモー 

モード 3) ドでオートパト□ール動作を 

開始します。 

オートトレース：この項目を選択し、クリック 
するとオートトレース動作を 
開始します。 


制御（つづさ） 

才ートパン 

停止 ：才ートパン動作を停止します。 

才ート八卜 □ ール 

停止 ：オートパト□ール動作を停止 

します。 

才ートトレース 

停止 ：オートトレース動作を停止し 

も d 〇 

■ (メ f ) - 

♦ オートパン動作中下記の操作はできません。 

•才ートノ '^ン設定 
-オートパト□ール設定 
-オートトレース設定 
-プリセツトポジション設定 
-パン操作 

•才ートパト□-ル動作中下記の操作はできません。 
•才ートノ くン設定 
-オートパト□ール設定 
-オートトレース設定 
-プリセツトポジション設定 
-パン/チルト操作 
-ズーム操作 

• オートトレース動作中下記の操作はでさません。 
•才ートノ '^ン設定 
-オートパト□ール設定 
•才ートトレース設定 
-プリセツトポジション設定 
-パン/チルト操作 
-ズーム操作 
-フォーカス操作 
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o 設定 

画像 :圧縮率、画質の設定を行いま 

す。 

フレームレート： 力ラ画像を]秒間に何枚送 
れるか設定します。 


タイムスタンプ：保をファイルの日付、時刻の 
表示に関する設定を行います。 
登録情報変更：現在、接続されていない力 

ラの情報を変更することがで 
さます。 


ポジション 

メモリー :プリセットポジションの設定©ヘルプ 

を行います。 パージョン情報： V.Networks コント□-ラ 

アラーム通知 の バージ ョンを確認します。 

登録 ：この項目にチェックを入れる 

とアラーム動作が動作します。 

アラーム設定：各 アラームごとに、アラーム 
動作を設定でさます。 

パン/チルト設定：パン/チルト動作（スピード、 

オートフリップ）の設定を行 
います。 

才ートパン設定：オートパン動作の設定を行い 


ます。 

才ート A 。 卜 

□ー ル設定： オートパト□ール動作の設定 
を行います。 


才ート 

トレース設定：オートトレース動作の設定を 
行います。 


本その他、設定の詳細および、 「 Step 4 V . Networks コント□-ラでの操作」に 
つきましては、付属の CD - ROM 「取扱説明書」（口が）をご覧ください。 
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操作 (Step 5 Web ブラウザでの操作 ) _ 

添付のコント□ーラソフトだけでなく、 Web ブラウザでも静止画•動画の閲覧/を種 
設定び行えまず。 


5-1 動作原境 

本機を Web ブラウヴで閲覧-操作するためには次の環境が必要です。 

パソコンは、本書の動作環境 （^6 ページ）を満たしていることが必要です。 
liTF の Web ブラウザが起動しているパソコン 

- Internet Explo 「 er4.x 、 已 .x 、 目. x 、 に対応している。 

•CPU 性能、必要 X モ U —容量などは、ご使用の Web ブラウヴの推奨値をご覧ください。 

大画面でのスムーズな動画表示をさせるには Web ブラウヴの推奨値よりも十分に余裕をもつ 
た性能が必要です。また、2己目色モードなどでは搭載カメラの映像が正しく表示されません。 

^ごま意） - S 

Web ブラウヴでの操作には Java が正しく実行できる環境が必要です。詳しくは、ホーム 
ぺージをご覧ください。 (http://www.jvc-victor.co.jp/pro/vnetworks/) 


LAN 環境 

-本機は、 HTTP プ□卜]ルを使用した Web ヴーバーとして動作します。 

DNS (Domain Name System) が使用できる環境であればホスト名称によるアクセス • U 
ンクが可能です。 

-ク□スケーブルを使用することによってパソコンと本機を直接]:1で接続することち可能で 
す。（まれにご使用の LAN ボードでク□スケーブルの使用が認められていない場をがあります 
のでご確認ください。） 


p H メモ ;- 

Web ぺージ画像について 

本書に記載されている Web ぺージ画励ま、 VN-C 日 2 己内部の Web ぺージデータ（搭載カメ 
ラによる撮影画像を含む）が Web ブラウヴの Web ページ閲覧表示機能によって表示された 
ちのとなります。 

そのため、 Web ブラウヴの種類や設定の違いで表示される Web ページのフ オー マツトや文 
字フオントに違いが発生する場合があります。 

万一、画面内の項目が全て表示されずに使用上支障がある場合には、ウィンドウをリサイズ 
するなど、全項目を表おさせた上でご使用ください。 

本書では Internet Explorer の Web ぺージ閲覧表示画面を用いて説明しています。 

パスワードについて 

パスワードを変更したときに、パスワード入力確認ウインドウでパスワードを2回たずねられ 
るときがあります。このよラな場合、同じパスワードを2回続けて入力してください。 





5-2 アクセス権限レベル 

VN - C 62 已内部の UR L ( Web ぺージ）構成図でず。 



Top ぺージ： http:// 林**林/ index.html (* 林***部は VN-C 日2曰を示す URL) 
このページは VN-C625 の各 Web ページへの U ンクを目的としています。 


アクセス権限の認証 

パスワードが認定されている場合は、ユーヴー名とパスワードの入力要求（アクセス権限の認証) 



■ < メモ ) - 

閲覧表示の接続場所 (URL : Uniform Resource Locator) の登録をおすすめします。 
お使いになられる Web ブラウヴから VN-C 日2曰の Web ページの閲覧表示をすばやく行える 
ようにするために、設定した IP アドレスまたは DNS ホスト名称での閲覧表示のアクセス- 
テスト時に URL 情報の登録を行うよう にしてください。 

Internet Explorer では「お気に入り」と表現されているものがこれにあたります。 VN-C 日2曰 
の Web ページの閲覧表示中に Web ブラウヴの操作メニューより「追加」の操作を行なって 
<ださい。 







操作 (Step 5 Web ブラウザでの操作) 


5-3 Web ブラウザの起動 

Web ブラウザで閲覧場巧に工場出荷時の VN - C 已吕已の Web ぺージアドレスを指定して 
ください。（工場出荷時の IP アドレスを直接指定することにより Web ブラウザび VN - 
C 巨2已 Top ぺージの閲覧ま示を行いまず。） 

' ~ V t ) - 、 

インターネットへのアクセスにプ□キシ•サーバーの設定がされている場合は直接指定がでさない 
場合があります。このよラな場合は、直接指定でをるよラプ□キシ設定の変更を行なってください。 


1 . Web ブラウザを起動します。 


7T ■(ル® SS® RSM aSITAIlffl ッ-ル© AJ1,7(M< : 

0 两 -J I イ少 , .(»，ホ樹: M ザ 巧' <7 巧 .1^ "7^ 

知 ,' 。細。の一 ) — --——^— [http://! 呂 2 . 1 68 . 0 . 2 /i 口 dex.html 」 

y の〇巧 sa 

S ぶ Nc。 口 
0巧!！巧-…: a イド 


gw - 巧巧モ i 阳:け 


メモ ) - 

この取扱説明書では、 「 Top ページ」 「 Home ページ」を政下のように使いわけています。 
T 叩ぺージ ： / index . html のこと 

Home ページ：-デフォルトページ機能が「有効」な場をは指定された html ページ 
-デフォルトぺージが「無効」な場をは/ index.html 


2 . Top ページが表示されます。 



VN - C 625 静止画 
閲覧表示を開始した時点の 
カメラ映像び表示されます。 


を Web ページへのリンクボタンです。 
(シングルク U ックで動作します） 


本その他の詳細は付属の CD - ROM 「取扱説明書」 （ pdf ) をご覧ください。 


32 







その他 


保証とアフターサービス 


保証書の記載内容ご確認と保存について 

この商品には保証書を別途添付してあります。保 
証書はお買い上げ販売おでお渡ししますので、所 
定事項の記入及び記載内容をご確認いたださ、大 
切に保をしてください。 

♦保証期間について 

保証期間はお買い上げ曰より]年間です。 
保証書の記載内容によりお買上げ販売店び修理 
いたします。なお、修理保証(外の補償はいた 
しかねます。 

故障その他による営業上の機尝損失は補償致し 
ません。その他詳細は保証書をご覧ください。 

♦消耗部品について 

下表は消耗部品の一賣です。これらの部品の交 
換にともなう部品代および技術料、出張料を含 
む修理費用は保証期間内でち有償とな0ます。 


口6 ロロ名 

備考 

ズームレンズ組み立て 
ス1」ツプ1」ング 
;令却フアン 

消耗部品 


♦保証期間経過後の修理について 

保証期間経過後の修理については、お買上げ販 
売店にご相談ください。修理によって機能び維 
持できる場をは、お客様のご要望により有料に 
て修理いたします。 


♦アフターヴービスについてのお問い合わせ巧 

ご転居、ご贈答、その他アフタサービスについ 
てご不明の点は、お買上げ販売店又は別紙ビク 
ターサービス窓□案内をご覧のうえ、最寄〇の 
ビクターサービス窓□にご相談ください。 

修理を依頼されるときは 

調子び悪いときは、この取扱説明書をもう一度ご 
覧になってお調べください。簡単な調整で直るこ 
とびあります。それでも具をび悪いときは、お買 
上げ販売店又はビクターサービス窓□にご相談く 
ださい。 


-機種る： VN - C 625 
•故障の状態をできるだけ詳しく： 
• ご購入年月日： 

• ご住所、ご氏る、電話番号 


商品廃棄について_ 

この商品を廃棄ずる場含は、法令や地域の 
条例に従って適正に処理して<ださい。 
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その他 


仕様 


■カメラ部 


■回転台部(パン/チルト部） 

撮像素子 

:1/4型、インターライン 

水平回転節囲 

360°エンドレス旋回 


転送ち式 CCD 

水平回転速度 

1.己 Vs 〜180 Vs 


768( H ) X 494( V ) 

垂直回転節囲 

ぴ〜日 cr (水平〜真下） 

同期ち式 
走査周旋数 

:巧部同期 

:水平1曰.734 kHz 、 垂直 
已 9.94 Hz 

垂直回転速度 

■ LAN 規格 

r/s 〜120 Vs 

ホワイトバランス 

: TTL 自動追尾/手動 

通信プロトコル 

TCP 、 UDP 、 FTP 、 ICMP . 

電子シャッター 

: 1/60. 1/100、 


ARP 、 DHCP 、 NTP、HTTP 

逆光補正 

1/250. 1/已〇〇、 
1/1000、1/2000、 
1/4000、 1/10000 
:巧、測光エ U アは4か所 
を選択可 

UDP ポート番号 

■総合 

画像送信 (4 日 00) 

アラームパケット送信 
(41 日〇〜 4] 日日） 

カラーレベル調整 

:巧 

電源 

DC 12 V 、2 A 

輪郭補整 

:水平、垂直両効を（レべ 

プリセットポジション数 

30 


ル調整巧） 

周囲温度 

0ご〜40。巳 

[ビデオ出力] 


湿度 

20 % RH 〜8已 ％ RH 

S / N 

;已0 d 臣(標準 ） （AGC : 


(結露なさこと） 


OFF 、 エン八ンヴ：一己） 

質量 

約1 .2 柏 

最低被写体照度 

:カラー時： 


( AC アダプター含まず） 

3.6 lx ( 已日〇/〇出力， 

A 白 C : 2日 da WIDE m ) 
1.8 lx に己〇/〇出力， 

AGC : 2日服 , WIDE 端） 

白黒時： 

0.1已 lx ( 巳日〇/〇出力， 
AGC : 20服 ， WIDE 端） 

■ レンズ音 15 

ズーム比 ：約12倍 

焦点距離 ： 3.8 mm 〜 45.6 mm 

最大□径比： F 1 .日 ( WIDE ) 〜 F 2.7( TELE ) 

添付物-付属品 

はじめにお読み < ださい ...... 1 

安全上のごま意 . 1 

CD-ROM . 1 

保証書 . 1 

ビクターサービス窓□ま内 ..... 1 

天井取付金具 . 1 

AC アダプター . 1 

電源ケーブル . 1 

テンプレート . 1 
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■ がお寸法図 [単位： mm ] 


S 3 .已 



■ 天井取付巧 [単位： mm ] 




《本機な S びに関連商品の仕様および外観は、改善のため予告なく変更ずることがありまず。 




お客様ご相談センター 


函。0120 -2828-17 

携帯電話 • PHS • FAX などからのご利用は 

電話 （045)450-8950 [代表] 

FAX (045)450-2275 

〒の 1-8 日巧横ミ兵市巧奈リ I 区守屋化 3-1 2 


ご相談窓□におけるお客様の個人肩報は、お問合せへの 
对応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、 

お客様の同意なく個人情報を第王をに提供または開示ず 
I ることはありません。 _ J 
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